Uuden sukupolven autovaha, joka siséltdd uudenlaista polymeeriteknologiaa nostaen Kiillon ja suojan
uudelle tasolle. Tuloksena intensiivinen kiilto ja kestédva suoja UV-séteitd, hapettumista ja ruostetta
vastaan. Levittyy ja Kiillottuu vaivattomasti. Poistaa pienet naarmut ja héivyttéa pyorteet. Vettahylkiva
pinta kestéa pesusta pesuun. KAYTTOOHJE: Varmista, ettd auto on puhdas ja maalipinta viiled. Al va-
haa auringonpaisteessa. Annostele vahaa noin kahden euron kolikon kokoiselle alueelle pakkauksessa
olevalle vahanlevityssienelle. Levité vahaa pyorivin liikkein hieman lomittain edellisen kerroksen paalle.
Kasittele koko auto edella mainitulla tavalla vahaa sienelle tarvittaessa liséten. Vahaa on riittévésti, kun
pintaan jaa hienon-hieno rasvainen kalvo. Ald késittele maalaamattomia muoviosia. Anna vahan kuivua
30-60 min. Pyyhi/Kiillota puhtaalla mikrokuituliinalla. Taita liina véhinta&n kahteen kertaan kéteen pa-
remmin sopivaksi. Kd&nna puhdas pinta esiin. kiillotuksen viimeistelya varten. Voit myos levittdd vahan
koneella, esim. Meguiar’sin epakeskokoneella. Menettelytapa sama kuin késin.

Innehéller Hydrophobic Polymer Technology™ som ger ett maximalt skydd mot oxidation, korrosion,
UV-strélar och forslitningar pa lacken. Polymer bygger upp ett skydd och ytspanning som gor att vattnet
drar ihop sig och bara glider av ytan. BRUKSANVISNING: For bésta resultat anvénd endast pa kall yta
och i skuggan. Lagg vax pa ett omrade inkluderade svampen for vaxutspridning, ungefér i storleken av
ett tva euros mynt. Sprid ut vaxet med roterande rorelser. Behandla hela bilen pa detta satt och lagg
till mera vax pa svampen vid behov. Mangden vax &r tillrédcklig nér det bildas en tunn hinna pa ytan.
Behandla inte omélade plastdelar. Lat vaxet torka 30-60 minuter. Torka av Gverlopps medel och polera
med en ren mikrofiber duk. Vand slutligen den torra och rena sidan av duken utat och slutfor poleringen.
Kan spridas ut och poleras med maskin, tex. Meguiar’s excentrisk polering maskin.

G12718 Meguiar’s NXT Tech Wax 2.0 Synteettinen vaha

SISALTAA/INNEHALLER: Liuotinbensiini (maaoljy), keskiraskas alifaattinen (nano)/
Solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk (nano) blandning.
Arsyttad ihoa. Vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: altistumis-
reittind hermosto. Siséltdd: metyylikloori-isotiatsolinonin ja metyyli-isotiatsolinonin seos
(3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan laakinnallistd apua, néyta pakkaus tai
varoitusetiketti. Sdilyta lasten ulottumattomissa. Ald hengitd hoyryd. Varo kemikaalin joutu-
mista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos ilmenee ihodrsytysta: Hakeudu l&akariin. El saa oksen-
nuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
tai ladkariin. Havita sisaltd/pakkaus soveltuvien kunnallisten/ kansallisten/ kansainvélisten
séadosten mukaisesti.
Irriterar huden. Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering: exponeringsvag
nervsystem. Innehaller: metylklorisothiazolinon och metylisothiazolinon. Kan fororsaka aller-
gisk reaktionen. Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méaste soka lakarvérd. For-
varas oatkomligt for barn. Inandas inte angor. Far inte komma i kontakt med dgonen, huden
eller kladerna. Vid hudirritation: Sok
lakarhjélp. Framkalla INTE krékning.
VID FORTARING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL  eller
lakare. Innehallet/behallaren Idmnas
till i enlighet med lokala/ nationella/ \
internationella bestammelser. A
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